|
w
—
w
—
=
=

Iy
I‘ b
| 9
i
‘
|
|
=

|

1

|

AL 0

prararotn
H/L
H

|
!
I—H+

| L |
30| | +42/55 —
DESCRIEREA PRODUSULUI
Grila simpla deflexie, avand un singur rand de lamele, ce se pot regla individual pentru dirijarea jetului de aer.
UTILIZARE

Se utilizeaza atat pentru aspiratie(evacuare), cat si pentru refulare(introducere) aer, in sistemele de ventilatie
si aer conditionat.
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MATERIALE $I FINISARE

Aluminiu.

Finisajul standard cu aluminiu natur sau RAL 9016/9010, optional orice alta
culoare RAL (vopsire cu pulbere electrostatica).

MONTAJ

Fixare cu suruburi (vizibile) incluse in plan vertical sau orizontal. (CG)

Fixare cu clipsuri-arc si contrarama numai in plan vertical. (optional) (RC)
Fixare cu rama de montaj aplicat (optional) - vezi fisa tehnica accesorii montaj
(RMA)

ACCESORII OPTIONALE
- Registru reglaj debit:
* Registru reglaj cu jaluzele opuse (OBD)
* Registru reglaj cu jaluzele paralele (PBD)
- Filtru aer (FA)
- Plasa sarma (PS)
- Plenum pentru racord la tubulatura (PL)

DIMENSIUNI

Grilele se pot executa la orice dimensiunie cuprinsa intre:
LxH 100x100 ~ LxH 2000x2000 mm.
Rama se poate executa din profil de 32 sau 25 mm.
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MODEL COMANDA
GVAID 500X200 RALXXxx OBD CG 32 FA +PL

Cod produs
Lungimea L
Tnaltimea H
ST - RAL9016 (standard)

RALxxxx - cod RAL optional

ALU - Aluminiu natural

ST - Fara registru reglaj

OBD - Registru cu jaluzele opuse
PBD - Registru cu jaluzele paralele
CG - Fixare cu suruburi

RC - Fixare cu clipsuri-arc si contrarama
RMA - Fixare cu rama de montaj aplicat
FG - Fara gauri fixare

Latime profil 32

Latime profil 25

ST - standard

FA - Filtru aer

PS - Plasa sarma

PL - Plenum (se comanda separat)
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SUPRAFATA LIBERA A GRILEI GVA 1D - Aef (m2)

100 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.052 | 0.060 | 0.067 0.074
150 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.079 | 0.091 0.102 0.114
200 0.014 | 0.022 | 0.030 | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.083 | 0.091 | 0.107 | 0.122 | 0.137 0.153
250 0.018 | 0.027 | 0.037 | 0.047 | 0.057 | 0.067 | 0.076 | 0.085 | 0.095 | 0.105 | 0.115 | 0.134 | 0.154 | 0.172 0.192
300 0.021 | 0.033 | 0.045 | 0.057 | 0.068 | 0.080 | 0.092 | 0.103 | 0.114 | 0.126 | 0.138 | 0.162 | 0.185 | 0.208 0.231
350 0.025 | 0.039 | 0.052 | 0.066 | 0.080 | 0.094 | 0.108 | 0.120 | 0.134 | 0.148 | 0.161 | 0.189 | 0.217 | 0.243 0.270
400 0.028 | 0.044 | 0.060 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.123 | 0.137 | 0.153 | 0.169 | 0.185 | 0.216 | 0.248 | 0.278 0.310
450 0.032 | 0.050 | 0.068 | 0.085 | 0.103 | 0.121 | 0.139 | 0.155 | 0.173 | 0.190 | 0.208 | 0.244 | 0.279 | 0.313 0.349
500 0.036 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.115 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.212 | 0.232 | 0.271 | 0.311 0.348 0.388
550 0.039 | 0.061 | 0.083 | 0.105 | 0.126 | 0.148 | 0.170 | 0.190 | 0.211 | 0.233 | 0.255 | 0.299 | 0.342 | 0.384 0.427
600 0.043 | 0.067 | 0.090 | 0.114 | 0.138 | 0.162 | 0.186 | 0.207 | 0.231 | 0.255 | 0.278 | 0.326 | 0.374 | 0.419 0.466
700 0.050 | 0.078 | 0.106 | 0.133 | 0.161 | 0.189 | 0.217 | 0.242 | 0.270 | 0.297 | 0.325 | 0.381 | 0.436 | 0.489 0.545
800 0.057 | 0.089 | 0.121 | 0.153 | 0.184 | 0.216 | 0.248 | 0.277 | 0.308 | 0.340 | 0.372 | 0.436 | 0.499 | 0.560 0.623
9200 0.064 | 0.100 | 0.136 | 0.172 | 0.208 | 0.243 | 0.279 | 0.311 | 0.347 | 0.383 | 0.419 | 0.490 | 0.562 | 0.630 0.702
1000 0.072 | 0.111 | 0.151 | 0.191 | 0.231 | 0.271 | 0.310 | 0.346 | 0.386 | 0.426 | 0.466 | 0.545 | 0.625 | 0.700 0.780

PREDIMENISIONAREA GRILEI

Viteza recomandata in grila este intre 2 ~ 3.5 m/s
Masurand viteza (Vf) in diferite puncte ale grilei gasim viteza medie in grila (Vf med)

Q (m3/h)=V (m/s) * A_ (m?)* 3600

fmed

Factorul de corectie pentru Lwa

001 002 005 01 02 04
-9 -6 2 = 4 +7

Lwa = Lwa1 + Kf

Nivelul de zgomot ponderat pentru A= 0.1 m?

Factor de corectie al pierderii de presiune pentru diferite pozitii ale jaluzelelor grilei

<(°) 0 22 45°
) 1 128 15

DPt' = Dpt x Kp
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LUNGIMEA JETULUI _ o FRIE
FARA EFECT COANDA oo B
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ALO,2 AL'9,2 =ALO,2 x 1,33
Lb = ALO,2 x 0,53 Lb =AL0,2x 0,7

i} ) bv = Al0,2 X 0,106
bv=AL0.2 X 0.12 i ) 20,
bh = ALO.2 x 0.4 b :[ b | E‘ bh = AlI0,2 X 0,53
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FACTOR DE CORECTIE PENTRU POZITIA JALUZELELOR LA 22° Sl 45°

ALO,2(22)=AI0,2x 0,8 ALO,2(45)=AI0,2x0,5 ALO,2(22)=Al0,2 x 1,064  Lb(45)=Al0,2 x 0,66
Lb(22 )= ALO0,2 x 0,53 Lb(45)=AL0,2 x 0,33 Lb(22)=Al0,2x 0,7 Lb(45 )= Al0,2 x 0,44
bv(22)=Al0,2x 0,096  bv(45)=Al0,2 x 0,06 bv(22 ) = Al0,2 x 0,08 bv(45 )= Al0,2 x 0,054
bh (22) = Al0,2 x 0,48 bh(45)=Al0,2x 0,6 bh(22 )= Al0,2 x 0,64 bh(45)=Al0,2 x 0,798



